meatodicki prilog nastavi
QSNOVA TEHNIKE

MHastavna eblast: TEHNICKO CRTANJE
Mzstavne jedinica: KOTIRANIE

Nastavni cilj: Upeznavanje ufenika sa znaéojem kotiranja
i maéinom na koji s¢ ono izvedi.

OBRAZOVHNO-VASPITNI ZADACI

1. Upoznavanje vZenika sa elementima kots;

2. rarvijanje sposobnesti kot véenika da pravilno vofe svaku di-
menziju predmeta i cdrede je;

3. raxvijanje spesobnesii ufenika za razlikovanje pravilnog od ne-
pravilnog kotiranja.

Tip naztavnog £asa: Obrada noveg gradiva.
Oblik nastavynog rada: Frontalni i individuaini.

Mastavni metodi: Razgover, usmeno Ixlaganje vz demcn-
stracije.

Nastavna sredstva: Grafoskepska folija.

RASPORED /ASTAVNOG GRADIVA

T Urodni deo a5z -= — — — = a= — 5 minuta
2. ebrada novey gradiva vz weibe uisnika — — 25 minuta
3. priprema za narednu praktifnu veiby — — — 10 minuta
4. ravrinl deo Eatn — — — o —m 5 minuta

Ukupno: 45 minuta
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tehni¢kim crtezom bez kota
moZemo predstaviti samo oblik
nekog predmeta, ali ne i
njegove dimenzije.
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A — GRESKE KOIE SE JAVLJAJU PRI KOTIRANJU
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E — PRAVILNO ISKOTIRANI PREDMET

Da bismo na osnovu nekog
crtefa mogli uraditi odgova-
rajuci predmet, potrebno ga
je kotirati, odnosno odrediti
mu sve potrebne dimenzije
(mere): duZinu, firinu, visi-
nu itd. Sve te mere uncse
se u milimetrima, a ukoliko
postoji potreba za nekim
drugim jedinicama, one se
naznafavaju iza broja (cm,
m). Mere se unose onakve
kavke su u prirodi bez ob-
zira na razmeru ili ta&nost
crtanja.

Kotiranje tehnitkog crteia
izvedi se pomodu elemenata
kotiranja (sl. 1):

— pomodna kotna linija,
— kotna linija,

— kotna strelica i

— kotni broj.

Pomeéna kotna linija i kot-
na linija crtaju se punom
tankem linijom,

Pomoéne kotne linije crtaju
se vertikalno na kotnu liniju

(ugao 90°), a potinjv od

ivice predmeta koju kotira-
mo, i prelaze kotnu liniju za
1—2 mm.

Kotna linija crta se izmedu
pomocnih  kotnih linija ili
ivica predmeta i mora biti
paralelna sa ivicom koja se
kotira.

Kotna strelica postavlja se
na kotnu liniju tako da ne
preseca pomocnu kotnu lini-
ju, niti da bude odvojena
od nje.

Kotni broj ispisuje se iznad
kotne linije 0,5 — 1 mm od-
maknut | na sredini kotne li-
nije. Ukoliko je re¢ o okru-
glom predmetu koji se crta
u obliku valjka, ispred kot-
nog broja ispisuje se oznaka

2 (fi).

Zbog mogudih grefaka prili-
kom kotiranja navoedimo 6
primera (A) iz kojih se pa-
Zljivom analizom mogu uo-
¢iti najleie greike kod ele-
menata kotiranja.

Kod pomoéne kotne linije
(1} uvofavamo da se mole
izvuci | debelom linijom Zto

je greika, da ne pofinje od
ivice koju kotiramo ili da ne
prelazi kotnu liniju.

Kotna linija (2) crta se na
udaljenosti od livice predme-
ta 5—7 mm — ne valja ni
blizu, niti daleko ni crtati je
punom debelom linijom.

Kotna strelica (3) — pored
toga 5to ne sme da preseca
pomoénu kotnu liniju ili da
je ne dediruje — nije dobra
ako je rafirena ili popu-
njena.

Kotni broj (4) ne sme leZati
na kotnoj liniji, ne sme je
seci ili da bude ispod nje.

Kotni broj i kotna strelica
{5) moraju biti srazmerni.
Ne valja, ako je strelica veda
ili manja od broja, niti da
se broj pife uz strelicu.

Kod ispisivanja kotnog bro-
ja sa strane (&) treba crtez
okrenuti za 90 u smeru ka-
zaljke na satu i broj ispisati
iznad linije (broj oboriti
zdesna uleve), a ne suprot-
no ili ga postaviti pored

linije.

Kotiranje wvzastopno malih
rastojanja (B) — Umesto
strelica stavljaju se tatke, a
vkoliko se broj zbog malog
prostora ne moZe upisati na
kotnoj liniji treba ga izvuéi
van nje, pomoéu pomoénih
inija (1).

Ako strelice zbog malog ras-
tojanja smetaju broju sa
unutrainje strane, postavlja-
ju se spolja (2).

Kotiranje krugova i njegevih
delova (C) ne izvodi se po
osama simetriije, ve¢ wvan
njih, a brojevi ne smeju sedi
osu simetrije.

Presecanje kotnih i pomoé-
nih kotnih linija (D) treba
izbegavati kolike je to mo-
guce.

Ispravno kotiran predmet
(E) izabran je namerno ta-
ko da uz mali dodatak mofe
posluiiti za prvu praktiénu
veibu. Zbog toga ga treba
nacrtati na posebnom listu.

Milan SANADER,
nastavnik OT,

Beograd
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