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prilog
nastavi
VII razreda

RASPORED NASTAVNOG VREMENA

1. Uvodne instrukcije = — 10 minuta
2. Praktican rad — — 160 minuta
3. Zakljuéni 'razgovor — 10 minuta

UKUPNO 180 minuta

1. Mere sa tehni¢kog crteza precizno
prenesi na odgovaraju¢i materijal i
ocrtaj potreban broj pozicija. Mesta za
budenje otvora obelezi tackasem.
Metalnu minu pre obelezavanja defor-
misi uz pomod stege.

2 Otvore izbudi uz primenu mera za-
$tite na radu. Posebno obrati paznju
pri busenju proreza u poziciji 5.

3. Iseci (A) i izrezi (B i C) ocrtane po-
zicije:

4. |seene i izrezane pozicije obradi tu
pijom i brusnim papirom uz kontrol

radi  malom turpijom drzeéi minu

na zadatu meru.

Zenim crtezima.

6. Na poziciji 10 narezi navoj.

crtezu.

oko vijka).

Proveri funkcionalnost modela uz an#

lizu vrsta kretanja.
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zadatih mera. Prorez na poziciji 5 o

ruci turpijom odrezi poziciju 9 i obrad
5. Savijanjé pozicija izvedi prema prily
7 Poziciju 1 i 2 spoji lepkom, a ostak
vijéanom vezom prema  montaznon

Veza izmedu pozicije 5 i 7 i 7 il
mora biti zglobna (slobodno okretanif
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POSTUPAK IZRADE

MATERIJAL

7 /5

qluminij mski lim
‘Ix%OﬂGOmm

w

gelik @3x60mm
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@ Celik 22 x 65mm, @metqlnq mina za hem.a




Milan Sanader




