18

prilog

Wi MODEL SKLADISNIH KOLIC

NASTAVNI KOMPLEKS: Obrada materijala

NASTAVNA TEMA: Obrada lima i Zice

RADNA VEZBA: lzrada dinami¢kog modela

NASTAVNI CILJ: Uveibavanje radnih operacija pri obradi metala
OBLIK RADA: Individualni f

RASPORED NASTAVNOG VREMENA

1. Uvodne instrukcije 5 min.
2. Prakti¢an rad 120 min.
3. Zakljuéni razgovor 10 min.

135 min.
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POSTUPAK 1ZRADE ALAT MATERIJAL
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1. Mere sa tehnitkog cr-

tefa precizno prenesi na ; : p[qsti(‘fnq mina za hemisku

odgovarajuéi materijal. i olovku

Mesto za buienje otvora ’ - % o b

obelei tatkatem. gumica za cesmu izolacija
#13  kom 2 provodnika

beli lim 03+60<80
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2. Otvore izbusi uz pri-
menu mera zastite. U ne-
dostatku  buSilice izvrsi
probijanje otvora odgo-
varajuéim probojcem.

®

3. Iseci ocrtane pozicije
odgovarajué¢im alatom.

0,

4. Pozicije 1 i 2 obradi
turpijom vz kontrolu za-
datih mera.

5. Savijanje pozicija iz-
vedi prema prilozenom
| crtefu.

b

6. Poziciju 2  provuci
kroz poziciju 1 i spoji
na naéin prikazan ispre-
kidanim linijama.

Neizbuseni deo gumice
poz. 4 probi Silom i na-
Jwei na osovinu prema
crtezu.

Milan Sanader




