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~ MODEL UBODNE

NASTAVNI KOMPLEKS: Magin e u industriji i tran-

sportu ‘

'NASTAVNA TEMA: Osnovni elementi masina

OBRAZOVNO VASPITNI ZADACI: Upoznavanje
ucenika sa sastavnim delovima masina (masinskim

“elementima i mehanizmima) sa posebnim osvrtom

na preno3enje kretanja i njegovog pretvaranja iz
kruznog u pravolinijski oblik. Razvijanje tehni¢kog
misljenja i preciznosti u radu. ‘

TIP CASA: Primena steGenih i usvajanje novih znanja
i vedtina.

OBLIK RADA: Frontalni rad u parovima

RASPORED NASTAVNOG VREMENA

1. Uvodne instrukcije 15 min.
2. Prakti¢an rad 150 min.
3. Zakljuéni razgovor : 15'min.

UKUPNO: 180 min.

POSTUPAK IZRADE MODELA

1. Mere sa tehni¢kog crteza precizno premesi na od-
govarajuci materijal i ocrtaj potreban broj pozicija.
Metalnu minu pre obelezavanja deformisi pomocu
stege na duzinu od 10 mm.

2. I1zbusi otvore uz primenu mera zastite na radu.

3. Makazama iseci pozicije od lima, testerom za met-
al izrezi pozicije od Celika, a reezbarskom testericom
pozicije od organskog stakla.

Poziciju od mine za hemijsku olovku odrezi trougla-
stom turpijom drzeci minu u ruci

4. IseCene i izrezane pozicije obradi turpijom uz kon-
trolu ravnina i zadatih mera. j
Obradene povrsine na pozicijama od organskog sta-
kla izbrusi brusnim papirom.

5. Pozicije 3, 4 i 6 savij prema prilozenim crtezima.
Delove stezi u stegu preko podmetaca. Na lim naslo-
ni drvenu podlogu i preko nje udaraj cekicem.

6. Na poziciji 7 narezi navoj M3 drzed¢i drzac¢ narezni-
ce pod uglom od 90° u odnosu na osu dela.

7. Sklopi model prema prilozenom crtezu i proveri
funkcionalnost. :
Poziciju 1 i 2 spoji lepkom, 6 9; 7 i 10; 81 10 Cvrstim
naglavijivanjem (kruta veza), a ostale vijéanom ve-
zom. !

Veza izmedu pozicije 5 i:11 mora biti zglobna (slo-
bodno okretanje oko vijka).

NAPOMENA

Materijal za izradu ovog modela moze se nabaviti u
Centru za vazduhoplovno modelarstvo, Beograd Ti-
mocka 18. Zupéanici koji su ugradeni u model nala-
ze se i u kompletu materijala za VIl razred, varijanta
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