prilog
nastavi

MODEL TRANSPORTNE TRAKE

NASTAVNA CELINA: maSine u industriji i transportu
NASTAVNA TEMA: Transportne i radne masine i uredaji
NASTAVNA JEDINICA: Transportne maine i uredaji
NASTAVNI CILJ: upoznavanje u¢enika sa konstruktiv-
nim i funkcionalnim karakteristikama masina i uredaja
za transport.

OBLIK RADA: frontalni i individualni

NASTAVNE METODE: izlaganje uz demonstraciju i
proizvodno-radna.

RASPORED NASTAVNOG VREMENA

1. Uvod 5 minuta
2. Obrada novog gradiva 15 minuta
3. Prakti¢an rad 105 minuta
4. Zaklju&ni razgovor 10 minuta
Ukupno 135 minuta

UVODNE NAPOMENE

Transportne masine i uredaji sluZe za prenos materijala,
proizvoda i ljudi sa jednog na drugo mesto, a mogu se
podeliti na masine za unutradnji i spoljadnji transport.

U transportne masine za unutradnji transport spadaju: ; B2
dizalice, podizaci, transporteri, elevatori i dr.
Transportna traka &iji vam uproséeni model nudimo za A
gradnju spada u red najrasprostranjenijih transportnih e
uredaja, tzv. neprekidnog transporta po horizontali ili 12
pod blagim nagibom.

Koristi se za prenos rasutog trereta (rude, uglja itd.).
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Oblik i mere sa tehnitkog crteZa precizno
prenesi na odgovarajuéi materijal. Mesta
za buSenje otvora na limu obelei
tatkasem, a na drvetu &elitnom iglom.

Celikg3x220

drvo ¢12x225
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Izbusi otvore uz pfu‘nenu mera za$tite na
radu. Otvore u drvetu najbolje je izbusiti
na strugu.
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Pozncuu od lima iseci makazama od d&eli-
ka i drveta testerom.

®

Iseene pozicije obradi turpijom i brusnim
papirom uz kontrolu zadatih mera.

®

Sklopi model prema priloZenom crteZu.
Transportnu traku poz. br. 4 izradi od la-
stifa 10 x 330 mm i spoji uSivanjem. Pre
montaze trake odvoj vertikalni nosa¢ re-
duktora od horizontalnog i ponovo ih spo-
ji, ali pomoc¢u 1 zavrtnja i dve navrtke kroz
srednji otvor, omogucéavajuéi siobodno
okretanje vertikalnog nosaga.

reduktor TN, B
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