prilog
nastavi

Vil razreda MODEL UBODNE TESTERE

NASTAVNA CELINA: Masine u industriji i transportu.
NASTAVNA JEDINICA: Radne masine.

NASTAVNI CILJ: Upoznavanje u&enika sa osnovnim ka-
rakteristikama radnih masina i njihovom primenom.
OBLIK RADA: Frontalni i individualni.

NASTAVNE METODE: Izlaganje nastavnika uz demon-
straciju i proizvodno-radna metoda.

RASPORED NASTAVNOG VREMENA:

Uvod 5 min
Obrada novog gradiva 15 min
Prakti¢an rad 105 min
Zaklju¢ni razgovor 10 min

Ukupno - 135 min
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POSTUPAK IZRADE
ALAT FAZE RADA UPUTSTVO

Na odgovarajuéem materi-
jalu ocrtati date pozicije uz
precizno preno$enje mera.
Mesta za buSenje otvora

‘ ini i lir 2 (£0x11
o aba | sibnimumske by 1"7(0* ) obeleziti tatkaSem.

€,

celik #3x> 50
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Raskovati poz. C4 prema
merama sa detaljnog
crte¥a i obeleZiti mesto za
busenje otvora. '

e

#3

®

Izbusiti otvore uz primenu
mera za&tite na radu.

®

Odgovaraju¢im alatom
isedi ocrtane pozicije.

®

Isedene pozicije obraditi
turpijom uz kontrolu zada-
tih mera. Pozicije od lima
stezati preko podmetaca.

®©

Poz. C1 i C2 saviti prema
prilozenom crteZu.

Milan Sanader:
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