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Aparat za zavarivanje folija

NASTAVNI KOMPLEKS: Osnovi elektro-
tehnike. =

NASTAVNA TEMA: Elektrotermidki ure-
daji.

TIP CASA: Usvajanje novih i primena
ranije steenih znanja i vedtina.

OBLIK RADA: Individualni.
NASTAVNA METODA: Laboratorijska.

OBRAZOVNO-VASPITN! ZADACI: Upozna-
vanje udenika sa pretvaranjem elek-

tritne u toplotnu energiju. Primena to-
plotne energije za zavarivanje plasti¢-
nih masa.

RASPORED NASTAVNOG VREMENA:

1. Uvodne iinstrukcije 10 min.
2. Prakti¢na veiba 70 min.
3. Zakljuéni razgovor 10 min.

Ukupno 90 min.

UVODNE NAPOMENE: Na osnovu datih
crteza izradi model aparata za zavari-
vanje folija, sa kog je zbog sloZenosti
izostavljen termoregulator. Model uspes-
no funkcionife prikljuéen na napon od
12 V. Za kontrolu rada wpotrebi od-
govarajudéu sijalicu.
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PROVODNIK

P1 1mme

8 | REDNA STEZALJKA 3 | GOTOV_DEO (PLASTICNA

7 | KONTROLNA SIJALICA 1 GOTOV DEO .

6 | DRZAC CEKASA 2 | ALUMINIJUMSKA ZICA ¢15x75

5 | CEKAS ‘ 03 x250

. | DRZAC 2 POCINKOVANI LIM_05x20x 20

3 | PROVODNIK P1 3mm2

2 | PREKIDAC 1+1 | BELI LIM 03x10x58

1 | POSTOLJE 1 | LESONIT PLOCA ILI SLICNO _ 4mm
" POZ | NAZIV DELA KOM MATERIJAL
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MODEL APARATA ZA ZAVARIVANJE FOLIJA
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FAZE RADA TOK RADA FAZE RADA TOK RADA

1. Na belom limu ocrtaj
poziciju 2 i 2a,
pocinkovanom poz. 4,
aluminijumskoj Zici

poz. 6 izolovanom

provodniku poz. 3.

Za ocrtavanje
koristi &eliénu iglu,
lenjir, taéka$ i turpiju.

3. Pozicije od lima iseci
makazama, a pozidije
cd zice kleStima.
IseZene ivice obradi
finom turpijom.

2. Spiralnim svrdlom,
@ 3 mm izbudi
potrebne otvore.
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4. lzradene pozicije
savij prema priloZenim
crtezima.

5. Delove iz kompleta i novoizradene spoji sa perforiranom plo€om, vijcima i na-
vrtkama M3 prema sklopnom crtezu. Strujna kola poveZi provodnikom P1 1 mm?

prema priloZenoj Semi.

M. SANADER
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