LRA.ZRED Vi
Uvod u tehnologiju obrade lima i
Zice

lzrada upotrebnih predmeta

Nastavni kompleks:

Nastavna jedinica:

OBRAZOVNO-UASP.ITNI'
ZADACI

1. Prakti¢na cbrada lima i Zice (ispravijanje, obeleza-
vanje, selenje, savijanje, spajanje, obrada turpijom
i buZenije);

2. razvijanje tehnitkog midljenja;

3. primena mera zadtite.

Usvajanje ncvih i primena ranije
stedenih znanja i vedtina;

fip nastavnog &asa:

Oblik nastavnog rada: Frontalni i individualni;

Nastavni metodi: Usmeno izlaganje, razgovor, de-

monstracije i radni metod.

RASPORED
NASTAVNOG VREMENA

1. Uvodne instrukcije — — — — — 10 min.

2. Glavni deno &asa
— prakti¢an rad véenika — — — 160 min.
3. Zavrintdeo €asa — — — — — 10 min.
Ukupno: 180 min.

MODEL

ZADATAK ZA UCENIKE ~

Na osnovu sklopnog i detaljnog crtefa izraditi m

ruénih kclica.

‘PRIBOR | ALAT

Fribor za merenje i obeleZavanje na metalu, makaze n
lim, se&ice, turpija, spiralno svrdlo @ 2 mm, buiili
lemilica 60 W sa tinol pastom i Zicom, skalpel ili noii
za skidanje izolacije i &ekié.

-

Materijal: pocinkovani lim (0,5 X 65 X 75 mm), &elié
na Zica (@ 1 X 260 mm), &eliéna Zica (2 2 X 15 mm),
izolacija Zice (& 1 X 16 mm) i todak stare ic-utke.

REDOSLED | NACIN IZRADE

1. Pecsle proudavanja skilopnog i detaljnog crteZa obele
iti pazljivo na pccinkovanom limu poziciju-1 § 2
komada porzicije 5;

2. izgbuditi ctvore @ 2 imm na poziciji '5;

3. dcbro nao¥trenim i pritegnutim makazama za lim
iseci cbeleene pozicije, trudedi se da ugao izmedu
roZeva makaza i lima bude oko 90°. Posebnu pai
nju pcsvetiti zasécanju lima na poziciji 1;

4. drvenim letvicama odgovarajude Sirine (25 i 30 mm)
u stezi saviti poziciju 1, prema sklcpnom crteu;

5. poziciju 5 saviti cko Zice @ 1 mm prema crtefu;

6. cd dobro ispravljene Zice izraditi nosa¢ prema cr
tefu, polazedi od savijanja radijusa 5 mm;

7. izraditi osovinu cd Zice @ 2 mm raskivajudi je na

'sredf:m kako bi se dvrsto ubacila u todak; '

8. skinuti izolaciiju sa provodnika odgovarajude duzine,
za drike; ;

9. pripremiti tocki¢ od stare igradke ili plutanog zapu-
Sala odgovarajudeg preénika; :

10. lemljenjem spojiti stranice sanduka kolica, a zatim
nosa¢ i sanduk; i
11. leZifte namestiti na lodgovarajucem mestu nosada i i'l

stegnuti klestima;

toak &vrsto nabaciti na csovinu i uvudi U lezite i

na nosade navuéi drike od plastidne izolacije. .'I
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6 | DRSKA 2 | PLASTICNA 1ZOLACIJA | 22 x16
5 | LEZISTE 2 | POCINKOVAN] . LIM 05 8 x12
L | OSOVINA e BraTer #2515
BEETOCAK. T i | GOTOV DEO
2 | NOSAC 1 |CELCENA ZICA 21 %260
1 | SANDUK [ POCINKOVANI LIM —~05 x 65% 65
POZ NAZIV KOM MATERIJAL DIMENZIJE

MODEL RUCNIH KOLICA
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