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e Model tran

; UVOD: Prikazani model predstavlja jed-
NASTAVN! KOMPLEKS Obrade nu od varijanti transportnih kolica koja

~ materijala el : s¢c koriste za unutradnji transport u or-
3NASTAVN‘} TEMA Obrada lima " ganizacijama za proizvodnju keramitkog

: 5;:;;;;\ VEZBA. lxrada dinamiz- gradevinskog materijala (ciglanama). Pre
 kog modela = pristupa izradi datog modela, treba raz-
- NASTAVNI CIL): Uveibavame misliti. i o nekoj drugoj varijanti, ima-
- radnih operacija pri obradi me: juéi u 'vidu odnose dimenzija pojedinih

tala i nemetala

- OBLIK RADA' lndw»duaim BibEneOaty:

 RASPORED NASTAVNOG

VREMENA

’ 1 Uvodne : g
instrukcije 10 min

2. Prakti¢an rad 160 min.

R Zaklguénl razgovor 10 min.

Ukupno 180 min.

Potreban materijal i alata za izra
vezbe dati su u sklopu instruktazne
ste koja se nalazi na narednoj strani.

Nedostatak totkova kao gotovih delc
od odbadenih automobila, moie se i
doknaditi izradom od suve grandice p
ma datim dimenzijama na montaZn
crtezu.

Pri sklapanju modela treba podi od p
gvri¢enja delova od lima za poziciju
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POSTUPAK IZRADE DELOVA OD LIMA | ZICE [ POSTUPAK IZRADE DELOVA OD SPER-PIOCE
merenje i obelezavanje
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